Инструкция по функциям меню адаптера 15А поколения 2+6 (v. 1.1)
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1. Switch number - Выбор активного номера,если на МультиСим добавлены номера, то они автоматически появляются в этом меню под пунктами 1.3-1.8(SIM-1 и SIM-2 физические симкарты , вставленные в адаптер. Слоты для SIM-карт подписаны)
1.1. *Sim-1 (*-Звездочкой в некоторых меню обозначают активную в данный момент позицию) 
1.2. Sim-2

1.3. - 1.8- номера под МультиСим
2. Utilities (Настройки)
2.1.  Set number- Выбираем номер
2.1.1.1. Name Sim Card  - Редактирование активного номера
2.1.1.2. *Sim-1  Выбор и редактирование этого номера
2.1.1.2.1. New Title - Новое имя, (Можно переименовать имена всех ячеек с номерами, включая Sim 1 и Sim 2, например Sim-1 в Beeline  (или,например, 80683511495). Имена нужно вводить латинскими буквами или цифрами
2.1.2. Set Display - Включение или отключение отображения названия активного в данный момент номера на главном экране телефона.)
2.1.2.1. *ON - включить
2.1.2.2. OFF  -выключить
2.2.  Languages - Выбор языка
2.2.1. English -Английский
2.2.2. Chinese TRD - Китайский
2.2.3. Chinese SMP  - Китайский
2.3.  Edit Phone book title - Редактирование имени телефонной книги. Если выбрать имена для телефонной книги в этих пунктах меню, то соответственно изменятся пункты имена пунктов меню 4.1,4.2,4.3.
2.3.1. *Sim-1 
2.3.2. Sim-2

2.3.3. Public – Встроенная в адаптер  телефонная книга на 250 номеров 
2.4.  Set Gateway Выбор шлюза IP 
2.4.1. *G/W01

2.4.1.1. G/W Title Имя входа(Выбор G/W номера и показ нового имени в меню 5.2.1.1.)
2.4.1.1.1. Gateway NO Номер входа(Введите IP номер входа, например 811 для Life:) или 000 для МТС, будет работать только при условии активированной услуги международных звонков через IP-телефонию)
2.4.1.1.1.1. End Symbol Конечный символ (Ноль если отсутствует, # для Taiwan, и ставим # в конце номера)
2.4.2. G/W02

2.4.3. G/W03 

2.5. Change STK PIN Выбрать STK Pin, не путать с Pin 1,Pin 2. По умолчанию – 0000.
2.6. Change STK PUK Выбрать STK puk, не путать с Puk 1, Puk 2.  По умолчанию – 00000000
3. Autoswitch - Автопереключение на базовые номера   
3.1. Dual on/off  Включить и выключить
3.1.1. ON
3.1.2. OFF

3.2. Select number  - Выбрать два номера для автопереключения
3.2.1. *Sim-1 После мерцания экрана жмем ОК
3.2.2. Sim-2 После мерцания экрана жмем ОК и возвращаемся в предыдущее меню
3.3. Set Duration - Выбор времени автопереключения
3.3.1. *Sim-1 Жмем ОК здесь
3.3.1.1. Вводим 0002 для 00ч02м
3.3.2. Sim-2 Жмем ОК здесь
3.3.2.1. Вводим 0003 для 00ч03м
4. Extend Phone Book - Расширенная телефонная книга .Смотрите также пункт 2.3
4.1. *Sim-1  Выбор этой телеф. Книги,  тут переключит активный номер на Sim -1
4.2. Sim-2   Выбор этой телеф.книги здесь переключит активный номер на Sim -2
4.3. Public Общая телефонная книга на 250 номеров.
5. IP Call  -  Звонки по каналам  IP.
5.1. IP Way смотри сноску 1
5.1.1. Sim Call  - Телефон добавляет ip code прямо к набираемому номеру.
5.1.2. *Menu Call Телефон добавляет ip code   к набираемому номеру только при наборе через соответствующее  меню адаптера. Стоит по умолчанию.
5.2. Dial Number Номера дозвона.
5.2.1. Phone number Номер телефона
5.2.1.1. Select IP code Выбор ip кода
5.3. Select Gateway Выбор входа, выбираем IPкод ,установленный в меню 2.4
5.3.1. *G/W01

5.3.2. G/W02

5.3.3. G/W03

5.4. Public На эти номера телефон будет звонить без набора IP кода.
5.4.1. Next Page Следующая страница
6. Secret SMS  - Секретные SMS  смотри сноску2
6.1. STK PIN Введите STK Pin тут ( по умолчанию  0000)
6.1.1. Inbox Только для чтения секретных SMS тут
6.1.1.1. Secret SMS -  Секретные SMS доступны только после настроек в меню 6.1.3.1.
6.1.1.1.1. Next Page следующая страница
6.1.1.2. Secret SMS Box Архив секретных SMS
6.1.2. Send SMS -  Отправка SMS
6.1.2.1. Write SMS -  Написать SMS
6.1.2.2. Send SMS  - отправить SMS
6.1.2.3. Cancel   отмена
6.1.3. Change SMS Key  Установить пароль на  SMS
6.1.3.1. New Key Новый пароль
7. Multi  IMSI  - Добавление номеров во встроенную МультиСимкарту .
7.1. Select position for the code Выбираем номер ячейки 1-6. И вводим соответствующие коды. Данные которые нужно ввести, сперва должны быть перекодированы с помощью программы  SimDat. (см. Инструкцию по добавлению номеров в МультиСим адаптера 15А поколения 2+6)
7.1.1. KI 
7.1.2. IMSI
7.1.3. ICCID
7.1.4. SMSC
8. Extend SMS Book – Встроенная память для SMS
8.1. *Sim-1 Выбор SMS книги через это меню сделает активным номер Sim-1
8.2. Sim-2 Выбор SMS книги через это меню сделает активным номер Sim-2
8.3. Public Выберите доступные смс .
9. Secret Notebook – записная книжка под паролем (удобна для хранения ПИН-кодов банковских карт)
9.1. STK PIN 
9.1.1. Note-1(Select notebook) Выберите запись.
9.1.2. Read Читать
9.1.3. Edit  Редактировать
Сноска 1. Функция экономичных звонков работает в двух режимах. Если ваш телефон поддерживает контроль звонков для функций Sim, звоните через Sim Call напрямую. Если нет ,то через Menu Call.(Номер мобильного телефона начинается с +3 ,это префикс  страны в международном формате.

При выборе Sim Call он отсекается и добавляется к номеру IP кода для совершения международного звонка.

Чтобы позвонить на обычный мобильний, а не на международку. Нам придется набирать номер через 8: 8050…..
Если выбрать второй пункт Menu Call, то IP Call будут совершаться непосредственно через меню адаптера.
Сноска 2. Для включения этой функции сперва делаем установки в телефоне, выбираем Sim-карту как SMS - память и выбираем *Public в настройках Extend SMS Book или скопируйте секретные SMS в память SIM-карты, после этого их можно прочитать.
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